Cobra, Lanzendiisen / Lanze nozzles duebl’em

HD - 1500 bar / 22.500 PSI 500 - 3'000 bar / 7.000 - 43.500 PSI we mobe wa‘g\'...
Die Rotationsdiise mit dem star- Lanzendiisen gebohrt
ken iiberschneidenden Vorstrahl Lance Nozzles drilled

Einsatzbereich in Industrie-Rohr -
leitungen von DN 40-DN 150.

Rotating-nozzle with powerful cross
cutting forward-jets. For industrial
applications 40 mm to 150 mm

igh-pressure
Hochstdruck
aut-pression

Lanzendiisen mit Einsdtzen
Lance Nozzles with inserts

INNOVATIONEN- out of the house BRENDLE
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9080 Cobra12 0030 44x12 1/8'BSP 4 x gebohrt/drilled DN 40 - 150 ;
9100 Cobra18 0040 40x 18 1/4'BSP 4 x M3 DN 40 - 150 ;
9150 Cobra22 0824 40x 22 1/4'BSP 4 x M3 DN 50 - 200 | ;
9200 Cobra3l 0116 65 x 31 M22x15 4xM3 DN 50 - 200
mit Antrieb / with thrust Alle Lanzendiisen sind aus hochfestem Material und Oberflichen vergiitet
9080-D Cobra12 0030 44 %12 1/8'BSP 6 x gebohrt/drilled DN 40 - 150 filr eine optimale Sta,_ndzelt: o ) ]
Alle unsere Lanzendiisen kdnnen sie mit den verschiedensten Gewinden
9100-D Cobra18 0040 40x 18 1/4'BSP 6 x M3 DN 40 - 150 beziehen UNF, UN, NPT und metrisch.
9150-D Cobra22 0824 40x 22 1/4'BSP 6 x M3 DN 50 - 200

All Lance-Nozzles are made from high strength materials and are surface treated
9200-D Cobra3l 0116 65 x 31 M22x15 6xM3 DN 50 - 200 for extended lifetime.

Our Lance-Nozzles are available with various threads like UNF, UN, NPT or metric.

Dies ist ein Auszug aus unserem
il riterrineie i T umfangreichen Programm.
e e DR This is an extract from our
comprehensive programm.

Firma/Manufacturing

- proven crossjet-technology for effective pipe

cleaning
- high strength material for longevity Brendle GmbH & Co. KG

- easy to use Herdternstr. 4
D-72581 Dettingen/Erms
Tel. +49 7123/96298-0, Fax +49 7123/96298-10

Veranderungen der Produkte sind der Firma Brendle vorbehalten! WWW.duebre.com - sales@ duebre_com

Specifications subject to change without notice!



Diiseneinsatze / Inserts,

1’500 bar / 22.500 PSI 2605

Rundstrahl Pistolendiisen /Round Jet Pistol Nozzles

- optimale Ausnutzung der Hochdruckleistung ihrer Pumpenanlage

- Verringerung des VerschleiBes im Bereich der Pumpe und des Oberstrémventiles

- optimale Leistung bei geringerem Wasser- und Kraftstoffverbrauch

- langere Lebensdauer der Diisen und dadurch Verringerung der Kosten

- andere Formen lieferbar wie z.B. Mundstiick fiir Pistole oder Einsdtze in
Tankwaschkopfen

- auch mit Keramikeinsatzen erhdltlich

- optimizes the available pump pressure

- reduces wear on pump and pressure relief system

- maximized power reducing water and fuel consumption

- extended nozzle life resulting in reduced costs

- additional insert shapes are available, for example for gun heads and tank cleaning
- available with ceramic inserts
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1605 D1S 24 040 - 4,00 max. 1500
1650 u1s 27 040 - 4,00 max. 1500

Einschraubdiisen aus hochfestem Stahl /

Screw-in Nozzles made of high strength steel,
1’500 bar / 22.500 PSI

Diese von uns gefiihrten Einsschraubdiisen M3/M4 sollen den Verschlei und damit verbundene er-
hebliche LeistungseinbuBen bei Diisen vermindern. Durch ihre hydrodynamische Formgebung bie-
ten diese Einsatze uniibersehbare Vorteile gegeniiber den Saphireinsitzen. Einschraubdiisen M3/M4
eignen sich fiir alle Diisenarten und sind auch bei iiber 1.000 bar einsetzbar.

Duebre introduced the M3/M4 thread system to reduce wear and the resulting performance drop. The hy-
drodynamic improvements have great advantages compared to the sapphire inserts. M3/M4 threads are
suitable for all nozzle types up to 22'500 PSI.
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1211.xxx ED11 4,0 M3 210 040 -1,30
1210xxx ED10 b5 M4 2,70 040 -1,60

Kennziffer - Bitte immer bei einer Bestellung angeben!
Die verfiigbaren Bohrungen-@ haben die Kennziffer xxx:
z.B. ©1,20mm = 120; @ 0,40mm = 040; etc.

Reference number - Please use this number in every order!
The available drilling diameters have the reference number xxx:
e.g ©@120mm = 120; @ 0,40mm = 040; etc.
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Verbindungsstiicke / Unions,

4’000 bar / 60.000 PSI

- Hochdruckverbinder aus Spezial Material
- Entlastungsbohrung

- alle Verbinder mit Druckschraube und Druckring

- Gewinde mit weiblichen 60 Kegelsitz

- High-pressure unions made of high strength steel

- With safety relief bore
- Equipped with gland-nuts and collar
- thread with 60 cone seal
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283.940 4000 9/16
283.950 4000 M14x1,5LH
383.940 4000 M20x1,5LH

Dies ist eine kleine Auswahl aus dem Lieferprogramms von unseren Verbindern.

SW/HEX
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143 5 46 32
143 5 46 32
20 9 80 46

Bitte fragen Sie bei uns an, wenn sie andere Gewinde bendtigen.

Much more unions are available; ask us foryour application.

Standardadapter

Standard adapter,

2’000 bar / 30.000 PSI

- Hochdruckadapter aus rostfreiem Stahl
- Beidseitig 24 Grad Konus

- High-pressure adapter made of high strength steel

- Both sides 24 cone
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232809.08 SA-08 30 46 27
2329.09.09 SA-09 30 50 27
2332.11.09 SA-12 45 60 41
23351111 SA-15 45 65 41

AnschluB D1 / connection D1

AnschluB D2 / connection D2

M24x15
M24x15
M 36 x 2
M 36 x 2

M22x15
M24x15
M24x15
M 36x2

Gewindeldnge 1mm / thread lenght Imm

-
©

Gewindeldnge 2mm / thread lenght 2mm

—-
o

0 Bohrung d mm / @ drilling d mm

Sie kénnen natiirlich Adapter in alle Gréssen, Formen und Gewinden UNF, UN, NPT,
metrisch bei uns beziehen.

Adapters are available in various sizes, shapes and with threads like UNF, UN, NPT or me-

tric.

Aqua Twister,

1’500 bar / 22.500 PSI

Hochstdruck-Rotierdiisen, aus gehartetem Stahl
high-pressure-rotation-nozzles, hardened steeel
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9010 AT 10 46 21 M7 x 1,1/16" 1-12
9012 AT 12 48 30 1/8" NPTF, 1/8” BSPF1 - 12
9016 AT 16 51 55] 1/8" BSPF 1-12

9018 AT 18 565 69
9020 AT 20 605 85
9022 AT 22 653 144
9028 AT 28 96 189

1/4" NPTF, 1/4" BSPF1 - 12
1/4" NPTF, 1/4" BSPF1 - 12
3/8" NPTF, 3/8" BSPF1 - 12
3/8" NPTF, 3/8" BSPF1 - 12

Firma/Manufacturing
Brendle GmbH & Co. KG
Herdternstr, 4
D-72581 Dettingen/Erms

Tel. +49 7123/96298-0, Fax +49 7123/96298-10

www.duebre.com - sales@duebre.com
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- die gangisten Diisendurchmesser mit den
unterschiedlichen Strahlbildern

- starke Rohrreinigung speziell im
Industriebereich

- Select from a wide range of nozzles
diameters with various water coverage
patterns.

- effective pipe cleaning for the industrial
application

Rotierdiisen mit verschie-
denen Diisenbohrungen in
diversen Winkeln mit Vor-
strahl oder Riickstrahl
zum Einsatz mit HD-
Schlduchen bzw. Lanzen

Rotation-nozzles with
drilled jets and with
various angles, with for-
ward-jets or back-jets, usa-
ble on lances or with high
pressure hoses.
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